Ubersicht ATN Rohrdrehgelenke & Auswahlhilfe

ATN

Engineering
Teile 2 1 2 1 2 2 3 4(5) 5 2
Material diverse diverse diverse diverse AL + VA VA VA VA diverse diverse
Robustheit Q00 o) 000 Q QO QO QO QO QO Q00
Gewicht (0]0] Q00 (0]0] Q00 Q00 (0]0) QO (0]0) Q0o Q00
Baulinge QO Q00 Q00 Q00 Q00 QO QO QO QO Q00
wartungsfreundlich o ] Q0 Q0 Q0 Q Q00 Q00 (o]e]e] QO
Einsatz im Medium / / / /
DGRL 2014/68/EU / / / / / / / / / /
TALuft v v v v v v v v v
FDA / EG / ADI / /

Teile 4 3 3 4 2 4 4 5 2 divers
Material diverse diverse diverse diverse diverse diverse diverse diverse Stahl diverse
Robustheit Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00
Gewicht Q0 Q0 Q00 Q0 o Q0 000 Q0 Q00 Q00
Baulinge Q00 Q0 Q00 Q0 Q00 Q0 Q00 Qo (o]0] Q00
wartungsfreundlich Q00 Q00 Q00 Q0 o Q00 Q00 (0]0) o Q00
Einsatz im Medium v
DGRL 2014/68/EU v v v v v v v v v
TALuft v v v v v v v v

Selbstverstandlich kdnnen wir Gber die hier dargestellten Gelenktypen hinaus viele Sonderwiinsche erfillen.
Gerne werden wir lhre techischen Anforderungen mit lhnen zusammen besprechen und eine genaue passende Losung anbieten.
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